
MAX 17°C kampanjan mittaukset
Stadin AO
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MITTAUKSET

Suoritettiin viikoilla 49–50 / 2020
Helsinki, Espoo, Vantaa

41 taloyhtiötä = 133 porraskäytävää



MITTARIT

SenseAir, pSENSE II Kempten, tuote 
8656 infrared thermometer

Digital thermo sisä-
/ulkolämpömittari No 210



Lämpötila mitattiin vähintään ala- ja 
yläkerroksesta ja yli 4 kerroksisista 

rakennuksista myös keskikerroksesta.
alakerros = sisääntulokerros
yläkerros = ylin asuinkerros

Lasermittaus tehtiin seinäpinnasta, 3 
mittausta/krs.



Tekniikkaa eri 
vuosikymmeniltä



Porrashuoneita eri 
vuosikymmeniltä







alakerros keskikerros yläkerros keskiarvo



Havaintoja ja huomioita:

- Vanhoissa rakennuksissa oli yleensä alhaisempia lämpötiloja

- Uusissa rakennuksissa ylimitoitetut patterit

- Lämpötila ei suoraan kerro energiankulutuksesta rakennuksessa:
* Tuuletusikkunoita tai ovia oli auki
* Rikkoutuneita tai avonaisia korvaus- ja poistoilmaventtiileitä
* Vanhoissa rakennuksissa porrashuoneissa tuuletusparvekkeita

ja vinttejä

Jo yllä mainittujen asioiden huomioimisella ja korjaamisella voidaan saavuttaa 
energiasäästöjä



- Vanhemmissa rakennuksissa porrashuoneiden tilavuus pienempi, 
uusissa kuutioita ja neliöitä huomattavasti enemmän

- Yleisesti porraskäytävissä suuria ikkunapinta-aloja

- Talotekniikka uudet rakennukset vs. vanhat rakennukset

- Mittaus kertoo vain mittaushetken lämpötilan, eli lämpötilat voivat 
olla korkeampiakin

- Mitatkaa ja seuratkaa lämpötiloja


